
 

Plyn Tlak, 
mbar Výkon, kW Spotreba, 

g/h
Pripojenie, 

mm
Hmotnosť, 

kg Kód Cena

G31 20-1400 0 - 9.5 680 8 4 3-28-297 452 *€

SVETLÉ PLYNOVÉ INFRAŽIARIČE ADRIAN-RAD®AGRO

* G20 na vyžiadanie

Infražiariče sú účinné a energeticky úsporné riešenie pre poľnohospodárstvo. Vynikajúce výsledky dosahujú pri 
uplatnení vo vykurovaní hydinární a v chove prasiat. Spotrebiče majú výborné prevádzkové vlastnosti a kvalitné 
materiálové vyhotovenie. Cylindrický horák a nerezový prachový filter sú súčasťou výbavy. Môžete si vybrať rôzne 
druhy zapaľovania a riadenia. Vysoká úroveň bezpečnosti je zaručená. 

Plyn Tlak, 
mbar Výkon, kW Spotreba, 

g/h
Pripojenie, 

mm
Hmotnosť, 

kg Kód Cena

G31* 20-1400 0.65 - 5.6 400 8 1.4 3-28-290 124 €

* G20 na vyžiadanie

AGRO 2

AGRO 5

AGRO 5.1

AGRO 5.2

AGRO 10

AGRO 10.1

AGRO 10.2

AGRO 12

Plyn Tlak, 
mbar Výkon, kW Spotreba, 

g/h
Pripojenie, 

mm
Hmotnosť, 

kg Kód Cena

G31 20-1400 0.65 - 5.5 400 8 2.0 3-28-291 175 €

Plyn Tlak, 
mbar Výkon, kW Spotreba, 

g/h
Pripojenie, 

mm
Hmotnosť, 

kg Kód Cena

G31 1400 1.2 - 5.5 400 8 2.4 3-28-292 254 €

Plyn Tlak, 
mbar Výkon, kW Spotreba, 

g/h
Pripojenie, 

mm
Hmotnosť, 

kg Kód Cena

G31 20-1400 1.2 - 5.5 400 8 2.4 3-28-293 226 €

Plyn Tlak, 
mbar Výkon, kW Spotreba, 

g/h
Pripojenie, 

mm
Hmotnosť, 

kg Kód Cena

G31 20-1400 1.15 - 9.5 680 8 3.3 3-28-294 226 €

Plyn Tlak, 
mbar Výkon, kW Spotreba, 

g/h
Pripojenie, 

mm
Hmotnosť, 

kg Kód Cena

G31 1400 1.9 - 9.5 680 8 3.7 3-28-295 305 €

Plyn Tlak, 
mbar Výkon, kW Spotreba, 

g/h
Pripojenie, 

mm
Hmotnosť, 

kg Kód Cena

G31 1400 1.9 - 9.5 680 8 3.8 3-28-296 277 €

Plyn Tlak, 
mbar Výkon, kW Spotreba, 

g/h
Pripojenie, 

mm
Hmotnosť, 

kg Kód Cena

G31* 37-100 12 860 8 7 3-28-301 621 €

Prachový filter - Termočlánok

Termočlánok

Externý snímač - Termostat - Termočlánok

Termostat - Termočlánok

Termočlánok

 Externý snímač -Termostat - Termočlánok

Termostat - Termočlánok

Automatické elektrické zapal’ovanie 230V

Automatické elektrické zapal’ovanie 230V

AGRO 10.3

EVAPORAČNÉ CHLADIACE JEDNOTKY ADRIAN-AIR® EV

Evaporačné jednotky sú navrhnuté pre chladenie a zvlhčovanie vzduchu v 
priestore pomocou vyparovania, ktoré absorbuje teplo.

S evaporačnou jednotkou môžete:

- výrazne znížiť teplotu vzduchu v priestore
- odstrániť prebytočné teplo a dym, hmyz, zápach, prach a pod.
- priebežne vetrať a osviežovať vzduch v priestore, ochladzovať ho, 
  čistiť a filtrovať
- zvýšiť produktivitu práce
- udržať stabilnú teplotu pre skladovaný materiál a tovar
- minimalizovať prevádzkové výdavky na chladenie a ventiláciu
- nenáročným spôsobom dodržiavať bezpečnostné a hygienické predpisy
- znížiť investičné náklady na chladenie v porovnaní s klasickými systémami
- minimalizovať prevádzkové výdavky na chladenie a ventiláciu

Prietok vzduchu (max) 18 000 m3/h

Disponibilný tlak (max) 180 Pa

Optimálne pracovné podmienky 12 000 m3/h – 
120 Pa

Chladiaci výkon: 35°C / RH 35% prietok 
10 000 m3/h 25 kW

Výstupná teplota pri 35°C / RH 35% a 
prietoku 10 000 m3/h 23 °C ± 0,5°C

Spotreba vody 15 – 20 l/h
Doporučená max. ochladzovaná plocha 
na jednu jednotku 150 – 200 m2

Elektrický príkon 1,1 kW
Elektrické napájanie 1 x 230 V
Objem zásobníka vody 30-40 l

Ovládanie jednotky LCD + diaľkové 
ovládanie

Prevádzková hmotnosť 95 kg

Rozmery 1 050 x 1 050 x 
870 mm

Príruba na vzduchotechnické potrubie 680 x 680 mm
Pripojenie vody 1/2 ”
Odtok vody Ø 32

ADRIAN-AIR® EV18KD - down Kód 3-35-707 Cena 1 480 €
ADRIAN-AIR® EV18KD - side Kód 3-35-708 Cena 1 480 €
ADRIAN-AIR® EV18KD - top Kód 3-35-709 Cena 1 480 €
ADRIAN-AIR® EV8000 Kód 3-35-710 Cena 864 €

Prietok vzduchu (max) 8 000 m3/h
Doporučená max. ochladzovaná plo-
cha na jednu jednotku 60– 80 m2

Elektrický príkon 0,22 kW
Elektrické napájanie 1 x 230 V
Objem zásobníka vody 100 l

Ovládanie jednotky
LCD + 

diaľkové 
ovládanie

Prevádzková hmotnosť 120 kg

model  EV18

Doplnenie sterilizátora na úpravu vody - UV-C lampa pre všetky zariadenia

Kód Cena
Vo výrobe 3-35-724 112 €
U zákazníka* 4088 124 €

* Cestovné náklady sa účtujú v zmysle platného cenníka služieb.

model EV8000

PLYNOVÉ TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY  ADRIAN-AIR®AGRO

Ceny majú informačný charakter. Vyžiadajte si aktuálnu záväznú cenovú ponuku s platnosťou cien na 30 dní.
Ceny sú stanovené bez DPH, EX WORKS Banská Bystrica, Slovensko.

model AGRO 60, 90, 120 model AGRO 55, 85

Priamovýhrevné teplovzdušné jednotky sú navrhnuté 
pre vykurovanie objektov pre chov zvierat a pestovanie 
rastlín. Pre dosiahnutie významných energetických 
úspor je použitý modulovaný premixový horák. 
Modelová rada je zložená z troch typov od 60 do 120 kW a 
v  dvoch vyhotoveniach, s nerezovej alebo galvanizovanej 
ocele. Jednotky sú dodávané pre spaľovanie zemného 
plynu (G20/G25), alebo propánu (G31).

- modulácia výkonu od 30 do 100 %
- účinnosť 100 %
- priamovýhrevné vykurovanie s fúkaním do priestoru
- dobrá distribúcia tepla
- jednoduchá montáž, čistenie a servis
- integrovaný riadiaci panel so snímačom teploty 
- vzdialené ovládanie a modulácia

Plynová jednotka s tubulárnym výmenníkom.
Kompaktné rozmery umožňujú viaceré spôsoby 
inštalácie. Použitie odolných materiálov a pevná 
konštrukcia jednotky odolá aj agresívnemu prostrediu v 
priemysle a agro sektore. Oddelený prístup k výmenníku 
a zmiešavacej komore zabezpečí rýchly servis a 
jednoduché čistenie a údržbu bez potreby reálne vstúpiť 
do objektu. Axiálne ventilátory sú navrhnuté pre priame 
fúkanie ohriateho vzduchu do priestoru.

- vhodná pre umiestnenie na vonkajšiu stenu, žiadny       
  plameň v objekte
- žiadne CO2 v priestore, menej vetrania a menej vlhkosti
- integrovaná riadiaca jednotka, vzdialené ovládanie je 
  možné
- ideálna pre vykurovanie objektov živočíšnej výroby a 
  vtáčie farmy
- vhodná pre spaľovanie zemného plynu a propánu

MODEL 60 90 120 60M* 90M* 120M* 55 85

Maximálny výkon kW 60 90 120 60 90 120 48 78
Minimálny výkon kW 24 27 36 34 55
Účinnosť % 100 100 100 100 100 100 93 93
Prietok vzduchu m3/h 3100 3800 4700 3100 3800 4700 4800 9000

Spotreba plynu pri 
15°C

G20 m3/h 5.73 8.6 11.45 5.73 8.6 11.45 5.3 8.5
G31 kg/h 4.21 6.32 8.43 4.21 6.32 8.43 3.9 6.3

Elektrický príkon W 350 425 575 350 425 575 670 990
Hmotnosť kg 63 65 65 63 65 65 200 280
Kód 3-35-266 3-35-268 3-35-270 3-35-267 3-35-269 3-35-271 3-35-272 3-35-273
Cena 2 146 € 2 330 € 2 538 € 2 538 € 2 815 € 2 995 € 4 110 € 4 858 €

* modulovaný horák
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